
联系我们
有关NHVR的活动、职能和服务的详细信息，请访问	
www.nhvr.gov.au 或通过以下方式联系我们：
电邮：  info@nhvr.gov.au 
电话：  13 NHVR (13 64 87)*

我们对超高卡车
进入隧道的态度
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如果你驾驶的车辆高度超过隧道限高， 
就不要驶入隧道：

Airport 4.4m
City West link (east bound only) 4.6m
Cross City Tunnel 4.4m
Domain 4.4m
Eastern Distributor 4.4m
Kings Cross 4.4m
Lane Cove 4.4m
Hills M2 Motorway 5.0m
M5 East Cooks River 4.4m
M5 East Main 4.6m
M8 5.1m
M4 – M8 Link 5.1m
M4 Tunnels 5.1m
Sydney Harbour Tunnel 4.4m
NorthConnex 5.1m

注：以上“m”是指单位“米”

如果你的车高超过隧道限高，就一定要遵守显示替代路
线的路边标志。

如需更多信息，请访问	
www.transport.nsw.gov.au/operations/nsw-roads-
network/using-sydney’s-tunnels

检查装载的货物，以保护道路
出发前，检查并确保：
•		车辆有能力承载货物的类型和尺寸。
•		货物固定妥当，路途中不太可能掉落或
移动。	
•		使用合适的固定方法将货物固定。松动
或未正确固定的货物可能会威胁他人生
命、损坏财物或造成隐患。
•		固定货物的设备处于良好工作状态，而
且等级适合运输任务。
•		确定货物放在车上的位置，使车辆能保
持足够的稳定性、转向能力和刹车能力。

国家重型车辆监管局（National 
Heavy Vehicle Regulator， 缩
写：NHVR）对新南威尔士州（NSW）
境内超高卡车进入隧道的现象持零
容忍态度，因为违章车辆会对其他道
路使用者的安全构成严重风险，而且
可能造成严重交通延误并损坏基础
设施。 

尽管道路安全人人有责，但驾驶重型
车辆会面临更多挑战。你可以采取预
防措施，确保不驶入限高低于车辆高
度的隧道。

https://www.transport.nsw.gov.au/operations/nsw-roads-network/using-sydney’s-tunnels
https://www.transport.nsw.gov.au/operations/nsw-roads-network/using-sydney’s-tunnels


测量货物尺寸：
NSW限高较低的桥梁和隧道的数量超过澳大利亚任何
其它州。测量货物尺寸至关重要，而且货物尺寸应符合
计划行驶路线的法定限值。	

•		用高度尺、卷尺、激光或电子测量设备检查货物的
高度。
•		在NSW，高度超过4.3米的重型车辆有行驶条件限
制，必须使用经批准的道路网络。	
•		如果你的车高超过4.3米，请务必遵守NHVR发出
的所要求的全国或州通行通知（National	or	State	
notice）或通行许可（access	permit）。
•		重型车辆（重量、尺寸和负载）全国条例》【Heavy	
Vehicle	(Mass,	Dimension	and	Loading)	National	
Regulation】载明了重型车辆的规定尺寸要求。	
•		重型车辆的高度限制为4.3米，除非车辆为：
	– 	为运输牛、马、猪或羊而制造的车辆	-	4.6米
	– 	有2层平台用于运载车辆的车辆	-	4.6米
	– 	双层巴士	-	4.4米

如要查看其它规定尺寸，请访问
www.nhvr.gov.au/road-access/mass-dimension-
and-loading/general-mass-and-dimension-limits

规划路程：
•		你可以使用NHVR的Route	Planner（路线规划器），其
中会标出可供重型车辆使用的获准路线。
•		Route	Planner还能帮助你确定可能需要申请通行许
可的情况。
•		你可以访问Restricted	Access	Vehicle	(RAV)	Maps【限
行车辆（RAV）地图】网站，了解你可以行驶的道路。
•		如果你使用4.6米车高的通行通知，就应在高度最高4.6
米的车辆获准使用的道路上行驶。	
•	启程前，应了解所有的关键地点。	
•	计划中途停车，检查车辆和货物。	
•	为任何改道预作计划。

途中：
•		因为货物可能会在途中移动位置，所以应该全程定期
检查。
•	如有需要，可以驶入休息区停车。
•		确保自己知道隧道或桥梁的限高。为协助司机，NSW道
路网络，尤其是悉尼大都市地区的道路上设有警告标
识，多个重要地点装有传感器，另外还有中间隔离带。

处罚
对车辆超高的处罚最近提高了。处罚包括：

•		超高卡车违反限高标志规定，最高5500澳元罚款，
扣12分。
•		Transport	for	NSW可能会将违章司机的驾照吊销
最长六个月。
•		Transport	for	NSW可能会将违章卡车的车辆注册
吊销最长六个月。

关于我们
我们成立于2013年，是澳大利亚重型车辆的单一国家
监管机构，管理并执行一套法律，即《重型车辆全国法
律》（Heavy	Vehicle	National	Law，缩写：HVNL）。除北
领地和西澳州以外的所有州和领地都已采用HVNL作
为重型车辆的单一规则。这简化了服务提供、合规和执
法，并提高了重型车辆监管的一致性。我们非常重视关
于重型车辆的安全教育，既针对重型车辆的司机，也针
对其它车辆的司机。	


